Możliwe FUNKCJE indywidualnego systemu ochrony. 

Funkcje STANDARD
   1)   Ochrona mieszkania przed włamaniem w czasie nieobecności domowników, transmisja  powstałych    sygnałów alarmowych i zalania do centrum ochrony.

   2) Sygnalizowanie zalania w czasie przebywania w mieszkaniu domowników, np niekontrolowane 
przelanie wody z pralki,

   3) Załączanie i wyłączanie systemu stosownie do potrzeb wymienionych wyżej za pomocą kodu wspólnego dla wszystkich domowników lub kodów odrębnych. Możliwość sprawdzenia  w  centrali alarmowej wykonanych czynności poprzez sczytanie kolejnych operacji z historii zdarzeń.

   4) Przesyłanie wszelkich sygnałów alarmowych do centrum ochrony.

Funkcje ponadstandardowe 

   5) Zabezpieczenie mieszkania w czasie przebywania w nim domowników przez  załączenie dodatkowej ochrony   obwodowej na zamknięte okna i drzwi balkonowe, z możliwością swobodnego korzystania w tym czasie ze wszystkich pomieszczeń mieszkania.

   6)  Pełne zabezpieczenie mieszkania w porze nocnej z wyłączeniem pomieszczeń sypialni.                          Możliwość utworzenia "swobodnego korytarza" na czas wymagany do przejścia z sypialni do łazienek i kuchni, zaspokojenia potrzeb i powrót do stanu zabezpieczenia.

   7) Całodobowe, niezależne od stanu załączenia / wyłączenia centrali alarmowej, bezzwłoczne generowanie sygnału alarmowego napadu poprzez użycie pilota radiowego. 

Przesyłanie sygnału alarmu do centrum ochrony ( alarm "dyskretny") lub jednoczesne uruchomienie w tym samym czasie akustycznego sygnalizatora alarmu w mieszkaniu (alarm "głośny'). 

8). Możliwość podłączenia innych niż wymieniono czujników oraz przycisków, np "POMOC" 

Urządzenia
W wyposażeniu standardowym systemu ochrony mieszkania znajdują się następujące urządzenia:

-   centrala alarmowa z własnym systemem zasilania awaryjnego o pojemności do 12 linii,

-   klawiatura szyfrująca LED,

-   terminal GSM do transmisji sygnałów alarmowych,

-   czujnik magnetyczny zabezpieczający drzwi wejściowe z klatki schodowej do mieszkania,

-   dwa czujniki zalania: w kuchni i jednej łazience.

Na życzenie Inwestora zgłoszone wyprzedzająco przed rozpoczęciem tynków możliwe jest  rozszerzenie zakresu systemu o: 

-   centrala alarmowa i klawiatura szyfrująca LCD. Wymiana na urządzenie o pojemności ponad 12 linii,

-   czujniki magnetyczne instalowane na wszystkich oknach i wyjściach na loggie/taras, wykrywające 
    otwarcie dowolnego skrzydła okiennego,

-   czujniki zbicia szyby wykrywające dźwięk tłuczonego szkła szyby okiennej,

-   czujniki typu PIR wykrywające ruch wewnątrz przestrzeni chronionej,

-   czujnik zalania  w drugiej łazience,

-   radiolinia napadowa z dwoma ręcznymi pilotami radiowymi,

-   wewnętrzny sygnalizator akustyczny alarmu.    

-   Wymiana centrala alarmoweji klawiatury szyfrująca LCD na urządzenie o pojemności ponad 12 linii,

Przykładowy opis działania systemu ochrony w lokalu w przypadku zamówienia powyższych urządzeń.
Mieszkanie chronione będzie w następujący sposób:
Czujniki magnetyczne zainstalowane na oknach i drzwiach wykrywać będą każde otwarcie okien lub drzwi 

i stanowić będą pierścień zewnętrznej ochrony obwodowej wykrywającej próbę włamania (po załączeniu systemu alarmowego). 

Podobną rolę pełnić będą czujniki zbicia szyby w przypadku próby wejścia przez okno lub drzwi tarasowe przez otwór powstały po zbiciu i usunięciu szyby.

Zadaniem czujników typu PIR jest wykrycie niedozwolonego ruchu wewnątrz pomieszczeń w przypadku ominięcia przez sprawcę czujników ochrony zewnętrznej obwodowej. Ponadto sygnalizowanie będzie przemieszczania się sprawcy w mieszkaniu.

Czujniki zalania zasygnalizują pojawienie się wody na poziomie podłogi w pomieszczeniach, w których istnieją instalacje wodne oraz urządzenia kąpielowe, pralnicze i zmywające.

Radiolinia napadowa umożliwi wysłanie do ochrony natychmiastowego sygnału alarmowego "NAPAD"

w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia napadem. Działa w oparciu o piloty radiowe, może być wobec tego uruchamiana z dowolnego miejsca w mieszkaniu i tarasie.
Sygnalizowanie o alarmie:
Sygnalizator akustyczny alarmu instalowany w mieszkaniu będzie wydawał bardzo głośny lub wyciszony dźwięk sygnału alarmu, działający odstraszająco na sprawcę włamania. Jednocześnie wszelkie sygnały alarmowe powstałe w wyniku działania przestępczego będą wygenerowane w centrali alarmowej i za pośrednictwem terminala GSM bezzwłocznie przesłane do całodobowego centrum ochrony.
Proponowany sposób wykonania: 
Proponuje się zastosowanie czujników przeznaczonych do instalowania drogą kablową. Wymagane przewody zostaną ułożone pod tynkiem. Montaż czujników wykonany zostanie zgodnie z procedurą określoną przez producenta i po szczegółowym uzgodnieniu z inwestorem. 

Taki sposób wykonania instalacji zapewnia długowieczną i bezawaryjną pracę całego systemu oraz niższe ceny w stosunku do czujników instalowanych drogą radiową. 
 CENNIK NA WYKONANIE DODATKOWYCH ELEMENTÓW SYSTEMU ALARMOWEGO
 Ceny zawierają urządzenia i materiały wymagane do podłączenia oraz robociznę za instalowanie, montaż   

 urządzeń i programowanie systemu. 

Tabela Nr 1.

	Lp
	                                   Czynność


	Ilość
	Cena jedn.

Zł 
netto
	Wartość

zł

	1
	Instalowanie czujników magnetycznych w oknach
	1
	62
	

	2
2a

2b
	Instalowanie czujników PIR
Czujnik PIR zewnętrzny (na tarasie).

Czujniki PIR wew. odporne na zwierzęta o masie do 33 kg
	1
1

1
	140
1120

180
	

	3
3a
	Instalowanie czujników zalania
Czujnik wykrywania dymu (np w kuchni)
	1
1
	140
180
	

	4
4a
	Instalowanie czujników zbicia szyby
Czujnik obecności przedmiotu (np obraz, sejf)
	1
1
	180
250
	

	5
	Instalowanie radiolinii napadowej z 1 pilotem
	1
	140
	

	6
	Dodatkowy pilot radiolinii napadowej
	1
	50
	

	7
	Instalowanie sygnalizatora akustycznego wew.
	1
	81
	

	8
	Różnicy cen centrali alarmowej "standard" i centrali o większej pojemności - z szyfratorem
	1
	400
	

	
	Razem wartość w zł netto
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